
Ecofit Ledtubes T8
Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8 I

Ecofit LED ampuller ile verimli, uzun ömürlü LED tüplere geçiş yapın. Ecofit LED

tüpler, eski floresan tüpleri modern ve verimli LED teknolojisi ile değiştirmenin hızlı

ve kolay bir yoldur. Düşük başlangıç yatırımıyla genel aydınlatma uygulamalarında

kullanım için doğal ışık efektine sahip iyi ışık kalitesi - çevre dostu bir çözüm.

Ürün veri

Genel Bilgiler

Kapak Tabanı G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]

EU RoHS ile uyumludur Evet

Nominal Kullanım Ömrü (Nom) 15000 h

Anahtar Döngüsü 50000X

 

Işık Teknik Ayrıntıları

Renk Kodu 840 [ CCT - 4000K]

Beam Angle (Nom) 240 °

Işık Akısı (Nom) 2000 lm

Renk Kodlaması Soğuk Beyaz [ Soğuk Beyaz (CW)]

Renk Sıcaklığı (Nom) 4000 K

Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom) 100,00 lm/W

Renk Tutarlılığı <6

Renksel Geriverim İndeksi (Nom) 80

LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom) 70 %

 

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Frekansı 50 ila 60 Hz

Power (Rated) (Nom) 20 W

Başlangıç Saati (Nom) 0,5 s

%60 Işığa Kadar Isınma Süresi (Nom) 0.5 s

Güç Faktörü (Nom) 0.5

Voltaj (Nom) 220-240 V

 

Sıcaklık

Ortam Sıcaklığı (Maks) 45 °C

Ortam Sıcaklığı (Min) -20 °C

Depolama (Maks) 65 °C

Depolama (Min) -40 °C

Muhafaza Maksimum (Nom) 60 °C

 

Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir Hayır

 

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Lamba Malzemesi Glass

Ürün Uzunluğu 1500 mm

 

Onay ve Uygulama

Enerji Verimliliği Etiketi (EEL) A+

Enerji Tasarruflu Ürün Yes

Onay İşaretleri RoHS compliance CE işareti KEMA Keur

certificate

Enerji Tüketimi kWh/1000 sa 20 kWh
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Ürün Verileri

Tam ürün kodu 871869969708200

Sipariş ürün adı Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8 I

EAN/UPC - Ürün 8718699697082

Sipariş kodu 69708200

Numerator - Quantity Per Pack 1

Numerator - Packs per outer box 20

Material Nr. (12NC) 929001338122

SAP Net Weight (Piece) 0,310 kg

Boyutlu çizim

TLED 5ft 220-240V 20-57W 2000lm 4000K

Product D1 D2 A1 A2 A3

Ecofit LEDtube 1500mm

20W 840 T8 I

25,7 mm 28 mm 1500 mm 1507,1 mm 1514,2 mm

Fotometrik bilgi
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 1 x TLED 20W 4000K 240D 9290013381

1 x 2000 lm

Light output ratio 1.00
Service upward 0.27
Service downward 0.73

CIE flux code 36 64 85 73 100

UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 23

Polar intensity diagram
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Utilisation factor table

Ceiling mounted

Room

Index

k

Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)
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Quantity estimation diagram
nr. of luminaires
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General Uniform Lighting

CalcuLuX Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page: 1/1
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Kullanım Ömrü

L
u

m
e

n
 (

%
)

92%

94%

96%

98%

100%

Tc(°C)

50 55 60 6545

LEDtube Ecofit 16W G13 840 24D ND

L
u

m
e

n
 in

 %

70

75

80

85

90

95

100

0 5000

Burning hours

10000 15000 20000

LEDtube Ecofit 16W G13 840 24D ND

F
a

il
u

re
 r

a
te

 i
n

 %

0

60

40

20

80

100

0 15000100005000

Time (hours)

20000 25000 30000

LEDtube Ecofit 16W G13 840 24D ND

L
if

e
 t

im
e

 (
H

o
u

rs
)

50
0

5000

15000

Tc(°C)

10000

20000

55 60 65 70 75 80

B10L70

B50L70

LEDtube Ecofit 16W G13 840 24D ND

F
a

il
u

re
 r

a
te

 i
n

 %

0

40

30

20

10

50

60

70

80

0 100005000

Time (hours)

15000 20000

60

70

80

LEDtube Ecofit 16W G13 840 24D ND

Ecofit Ledtubes T8

3Datasheet, 2021, Mayıs 7 Bilgi değişimi



Ecofit Ledtubes T8
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