PHILIPS

Lighting

Essential LEDspot

GU10

ESS LEDspots 50W GU10 865 36D ND TR

.Essential LEDspot'lar, GU10 soketli mevcut armaturlerin coguyla uyumludur ve
halojen spotlann degistirilmesi icin tasarlanmistir. Essential LEDspot'lar, nemli
olcude enerji tasarrufu saglar ve ilk yatinmi en aza indirir.
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Uriin veri
Genel Bilgiler Power (Rated) (Nom) 47 W
Kapak Tabam GU10 [ GUI10] Lamp Current (Nom) 38 mA
EU RoHS ile uyumludur Evet Gii¢ Eslenigi 50 W
Nominal Kullanim Omrii (Nom) 15000 h Baslangi¢ Saati (Nom) 05s
Anahtar Dongiisu 15000 %60 Isiga Kadar Isinma Siiresi (Nom) 05s
Akis Slciim referansi Narrow Cone Gui¢ Faktorii (Nom) 0.5
Voltaj (Nom) 220-240V

Isik Teknik Ayrintilan

Renk Kodu 865 [ CCT - 6500K] Sicaklik

Beam Angle (Nom) 36° Muhafaza Maksimum (Nom) 75°C
Isik Akis1 (Nom) 430 Im

Isik Yogunlugu (Nom) 750 cd Kontroller ve Dimming

Renk Kodlamasi Soguk Gunisigl [ Soguk Gun Isig1] Dim Edilebilir Hayir
Renk Sicakligi (Nom) 6500 K

Aydinlatma Verimi (nominal) (Nom) 80,00 Im/W Mekanik Ayrintilar ve Muhafaza

Renk Tutarlihig <6 Lamba Bigimi PARI16 [ PAR 16in¢/50mm]
Renksel Geriverim indeksi (Nom) 80

LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom) 70 % Onay ve Uygulama

Enerji Verimliligi Simfi F

GCalistirma ve Elektrikle ilgili Bilgiler Vurgu Aydinlatmasina Uygun Yes
Giris Frekansi 50ila 60 Hz Enerji Tiiketimi kWh/1000 sa 5 kWh
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Essential LEDspot GU10

EPREL Tescil Numarasi

713685

Numerator - Quantity Per Pack

1

Numerator - Packs per outer box

10

Uriin Verileri

Material Nr. (12NC)

929001259187

Tam Uriin kodu

871951440517200

Net Agirlik (Parca Basi)

0,032 kg

Siparis Uriin adh

ESS LEDspots 50W GU10 865 36D ND TR

EAN/UPC - Uriin

8719514405172

Siparis kodu

40517200

Boyutlu cizim

ESS LEDspots 50W GU10 865 36D ND TR
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Product
ESS LEDspots 50W GU10 865 36D ND TR

(cd) 0°

LEDspots 4,7W PAR16 GU10 865 36D

50 mm

54 mm
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Essential LEDspot GU10

Kullanim Omrii
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Life Expectancy Diagram Lumen Maintenance Diagram
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